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Chemische Zusammensetzung

Tauwirksame Substanz Natriumchlorid ca. 98,0 %

Anhaftende Feuchte ca. 0,2 %

Korngrosse 0 - 5 mm
max. 7% < 0,125 mm

0% > 6,3 mm

Schittgewicht 1,2 kg/dm3

Lieferform

Artikelnummern Gebinde Paletten Palettenbelegung

75042 25 kg PE-Sack Europalette 8 Lagen a 5 Sacke

75042 4 25 kg PE-Sack Europalette 8 Lagen a 5 Sacke

75045 50 kg PE-Sack Europalette 7 Lagen a 3 Sacke

75075 1000 kg Big Bag Europalette

75090 lose im Silo-LKW

75091 lose

Dieses Produkt entspricht der DIN EN 16811-1, Teil 1. Natriumchlorid - Anforderungen und Prifverfahren
und den Hinweisen fiur die Beschaffung von tauenden und abstumpfenden Streustoffen fir den Winterdienst
(H BeStreu). Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten Ublichen Schwankungen.

Die Sudwestdeutsche Salzwerke AG verfugt Uber ein zertifiziertes Management-System entsprechend
ISO 9001/14001/50001.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf wunseren fundierten
anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand
des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den
Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte fur seinen Anwendungszweck zu Uberprifen.
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